
組み付け方法

ポッシュフェイス製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます、ポッシュフェイス製品はすべて以下のことを前提といたしております。

ご熟読の上、ご理解頂きますよう御願い致します。

１．取付けは車両本体メーカー発行のサービスマニュアルによる確かな知識、及び技術を持ったメカニックによって行われていること。

２．商品は目的に合った正しい取付け、取り扱いが行われていること。

３．道路交通法を遵守すること。

４．運行前点検及び保守整備を必ず行うこと。

　　振動によりボルト・ナットが緩む可能性があります。走行前は必ず各部の締まり具合を確認してください

５．組み立てミス等によるパーツ、その関連パーツの破損やそれに伴う事故等については

　　全て運転者本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。

６．必ずエンジン・マフラーの温度が冷えてる状態で取り付け作業を行って下さい。

７．ファンカバーガイドは取り外して使用して下さい。

以上の事柄を必ずお守り下さい。

正しい取付け・取り扱いが守られない使用においての商品の品質は保証出来ません。

また、ポッシュフェイス㈱は当社製品の品質についてのみに責任を持つものであり、修理工賃・整備費用や車両を使用できなかった事による不便さ、

及び損失など弊社製品の品質以外のどのような事柄に対しても、責任を負いませんので予め御了承下さい。

　 キット内容
　１．サイレンサー　　　　　　　　　　　１ヶ　　　　　２．エキゾーストパイプ　　　　　　　　　　１ヶ

　３．マフラーステー　　　　　　　　　　１ヶ　　　　　４．フェンダーステー　　　　　　　　　　　１ヶ

　５．サイレンサーバンド　　　　　　　　２ヶ　　　　　６．エキゾーストガスケット　　　　　　　　１ヶ

　７．スプリング　　　　　　　　　　　　２ヶ　　　　　８．アルミカラー　Ｔ１７ｍｍ　　　　　　　２ヶ

　９．Ｍ８ｘ３０ｍｍキャップボルト　　　１ヶ　　　　１０．Ｍ８ｘ４５ｍｍキャップボルト　　　　　２ヶ

１１．Ｍ８フランジロックナット　　　　　２ヶ　　　　１２．Ｍ８平ワッシャー　　　　　　　　　　　５ヶ

１３．Ｍ６ｘ２０ボタンキャップボルト　　１ヶ　　　　１４．Ｍ６平ワッシャー　　　　　　　　　　　１ヶ

１５．Ｍ６ロックナット　　　　　　　　　１ヶ　　　　１６．Ｈ形ラバー　　　　　　　　　　　　　　１ヶ

１７．スペーサー（６ｘ７.８ｘ８）　　　 １ヶ　　　　１８．Ｍ６平ワッシャー大（６ｘ２０ｘ１.６） １ヶ

　　
　
　１，サービスマニュアルを参照しファンカバーガイド・純正マフラーを取り外しＯ２センサーも取り外します。

　２．フェンダーステーをリアショックに純正ボルトで取り付け、Ｍ６ｘ２０ボタンキャップボルト・Ｍ６平ワッシャー大・スペーサー・Ｈ型ラバー・Ｍ６平ワッシャー・
　　　Ｍ６ロックナットでフェンダーを固定します。（図１）

　３．エンジンにエキゾーストガスケットを取り付けます。（図２）

　４．エキゾーストパイプにＯ２センサーを取り付けエンジンにエキゾーストパイプを純正ナットで仮組みし、Ｏ２センサーのカプラーを接続します。（図３）
　　　※エキゾーストガスケットを落とさない様に仮組みして下さい。

　５．エキゾーストパイプにサイレンサーを取り付けます。
　　　　　
　６．車体にマフラーステーをＭ８ｘ３０ｍｍキャップボルトとＭ８平ワッシャーで仮組みします。（図４）

　７．スプリングを取り付けサイレンサーバンドをサイレンサーに取り付け、Ｍ８ｘ４５キャップボルト・Ｍ８フランジナット・Ｍ８平ワッシャー・アルミカラーＴ１７で
　　　マフラーステーに仮組みします。
　　　（図５、図６）
　　　※サイレンサーバンドとマフラーステーの取り付けはマフラーステーより車体の外側にマフラーバンドを取り付けて下さい。
　　　※サイレンサーバンドはサイレンサーに対して垂直の位置で取り付けをして下さい。

　８．エキゾーストパイプを取り付けている純正ナットを規定トルクで締めます。（図７）

　９．マフラーステー・マフラーバンドを取り付けているＭ８ｘ３０ｍｍキャップボルト・Ｍ８ｘ４５キャップボルトを規定トルクで締めます。（図８）

１０．エンジンを始動し排気漏れをしていないか確認して下さい。
　　　※エキゾーストパイプとサイレンサーの接合部分から排気漏れがある場合は液体ガスケットを塗って下さい。

１１．エンジンを停止させ、もう一度取り付け部分を確認し問題がなければ作業終了です。
　　

ＣＹＧＮＵＳ－Ｘ　ＳＲ　（’１６）　ＰＦ－２マフラー　取り扱い説明書
取付け・取り扱い前に必ずお読み下さい。
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※付属のステッカーは耐熱ではありませんのでサイレンサーには貼らないで下さい。
※製品の点検の為にサイレンサーとエキゾーストパイプを一度取り付けて接合部分に傷が付いておりますが製品には問題はありません。
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