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ポッシュフェイス製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます。
ポッシュフェイス製品はすべて以下のことを前提といたしております。
ご熟読の上、ご理解頂きますよう御願い致します。

１．取付けは車両本体メーカー発行のサービスマニュアルによる確かな知識及び技術を持ったメカニックによって行われていること。
２．商品は目的に合った正しい取付け、取り扱いが行われていること。
３．道路交通法を遵守すること。
４．運行前点検及び保守整備を必ず行うこと。
　　振動によりボルト・ナットが緩む可能性があります。走行前は必ず各部の締まり具合を確認してください
５．組み立てミス等によるパーツ、その関連パーツの破損やそれに伴う事故等については全て運転者本人の責任とし、
　　当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。
６．弊社ウインカーキットを兼用する場合は、別途ロングウインカーステーが必要です。

以上の事柄を必ずお守り下さい。
正しい取付け・取り扱いが守られない使用においての商品の品質は保証出来ません。
また、ポッシュフェイス㈱及び㈱ポッシュは当社製品の品質についてのみに責任を持つものであり、
修理工賃・整備費用や車両を使用できなかった事による不便さ、及び損失など弊社製品の
品質以外のどのような事柄に対しても、責任を負いませんので予め御了承下さい。

取付け・取り扱い前に必ずお読み下さい。

066090 キット内容

組み付け方法

１．フェンダーレス本体

３．フランジキャップボルト　Ｍ６Ｘ２５　ブラック

５．アルミカラー　Ｍ６ＸＴ１０
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１．メインキーをＯＦＦにしてタンデムシートを取り外します。

２．センターカバーを取り付けているボルトを外しセンターカバーを取り外します。（図１参照）
　　
３．メインシートを取り付けているボルトを外しメインシートを取り外します。（図２参照）

４．トレイを止めているプッシュリベットを外してトレイを取り外します。（図３参照）
　　※プッシュリベットは＋ドライバーで半時計回りに回すと取り外しが出来ます。

５．ウインカー・ナンバー灯の配線を取り外します。

６．リアフェンダーを止めているナットを外しリアフェンダーを取り外します。（図４参照）
　　　
７．リアインナーフェンダーを取り付けているプッシュリベット・ボルトを外してリアインナーフェンダーを取り外します。（図５・６参照）

　８．ウインカーを取り外してください。純正ウインカーは樹脂製プレートにて固定されています。（図７・８参照）

　９．ナンバープレート・LEDナンバーベース（リフレクター付き）・フェンダーレス本体を共締めにて固定してください。
　　　※固定にはナンバープレートを固定していたボルトを再使用し固定してください。（図９参照）
　　　

　　　

１０．LEDナンバーベースの配線をフェンダーレス本体の中心の穴を通して付属のナンバー灯延長ハーネスを取り付けてください。
　　（図１０・１２参照）

１１．純正ウインカーをフェンダーレスキ本体へ取り外しと逆の手順にて取り付けてください。（図１１参照）

１２．フェンダーレス本体の中心の穴にウインカーの配線を通します。（図１２参照）

２．ＬＥＤナンバーベース（リフレクター付き）

４．フランジロックナット　Ｍ６

６．ナンバー灯延長ハーネス
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図１０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 図１１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１３．車体に配線を通しフランジキャップボルトＭ６Ｘ２５・アルミカラーＭ６ＸＴ１０・フランジロックナットＭ６で車体にフェンダーレス本体を
　　　取り付けします。（図１２・１３参照）
　　　※車体とフェンダーレス本体の間にアルミカラーＭ６ＸＴ１０を挟んでフランジキャップボルトＭ６Ｘ２５を通して下さい。

図１２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 図１３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１４．ウインカー配線とナンバー灯延長ハーネスの配線を接続し、点灯確認を行ってください。※リフレクターの角度を調整します。 

１５．問題が無ければ取り外した外装を取り付けて終了です。


