
ポッシュフェイス製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます、ポッシュフェイス製品はすべて以下のことを前提といたしております。

ご熟読の上、ご理解頂きますよう御願い致します。

１．取付けは車両本体メーカー発行のサービスマニュアルによる確かな知識及び技術を持ったメカニックによって行われていること。

２．商品は目的に合った正しい取付け、取り扱いが行われていること。

３．道路交通法を遵守すること。

４．運行前点検及び保守整備を必ず行うこと。

　　振動によりボルト・ナットが緩む可能性があります。走行前は必ず各部の締まり具合を確認してください

５．組み立てミス等によるパーツ、その関連パーツの破損やそれに伴う事故等については全て運転者本人の責任とし、

　　当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。

以上の事柄を必ずお守り下さい。

正しい取付け・取り扱いが守られない使用においての商品の品質は保証出来ません。

また、ポッシュフェイス㈱及び㈱ポッシュは当社製品の品質についてのみに責任を持つものであり、

修理工賃・整備費用や車両を使用できなかった事による不便さ、及び損失など弊社製品の

品質以外のどのような事柄に対しても、責任を負いませんので予め御了承下さい。

取付け・取り扱い前に必ずお読み下さい。

キット内容

１．トップブリッジ裏側のノーマルアンダーブラケットを固定しているナットを緩めます。

２．アッパーブラケットを取り外し、ハンドルバーを取り外します。

３．マッスルポジションブラケットのアンダーブラケットをトップブリッジへ仮止めします。

　　※車種により使用ボルトが異なります。

組み付け方法

１．アッパー・アンダーブラケット　　　　　　　　　２セット　

２．Ｍ８×２５ｍｍキャップボルト　　　　　　　　　４本　　　　　　

３．Ｍ１０×２５ｍｍキャップボルト（Ｐ－１．５）　２本　　　

４．Ｍ１０×５５ｍｍキャップボルト（Ｐ－１．５）　２本　※CB1000SF/1300SF・ZRX1100/1200用）　　　　　　

５．アルミカラーＴ３７（外径１２ｍｍ）　　　　　　２本

マッスルポジションブラケット 取り扱い説明書 PARTS-NO,070052　
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XJR1200/1300,ZRX1100/1200S/R,CB1000SF/1300SF,CB400SF/V-TECH

　

'０３以降モデル'０２以前モデル

ＣＢ１０００/１３００ＳＦ・ＺＲＸ１１００／１２００は

Ｍ１０×５５ｍｍボルトとアルミカラーを使用

ＸＪＲ１２００/１３００・ＣＢ４００ＳＦ/Ｖ－ＴＥＣＨ/２/３は

Ｍ１０×２５ｍｍボルトを使用

※ご注意

ＣＢ１０００ＳＦ・１３００ＳＦのみトップブリッジとノーマルアンダーブラケットの間に灰色のラバーマウントが使用されています、

この部品は使用しますので取り付け時に忘れないようにしてください。

※ご注意２

０３以降ＣＢ１３００ＳＦのラバーマウントは０２以前の物より大きさが小さくなっています、使用上の問題はありませんができれば、

０２モデル以前のラバーマウントへの変更をお勧めいたします。

０２以前モデル　

ラバーマウント純正パーツＮＯ,５３１３４-ＭＺ1-０００　１ヶ入り　※２ヶ必要です。

裏面へ続く



Ｍ１０×２５ｍｍ

Ｍ１０×５５ｍｍ

規定トルク４ｋｇ･ｍ

Ｍ８×２５ｍｍ

規定トルク２.５ｋｇ･ｍ

ポッシュフェイス㈱　　　　　　　　

大阪府堺市南清水町１－７－１４　

℡０７２－２２９－２４６８　　　

４．ハンドルをアンダーブラケットに載せてアッパーブラケットで固定します。

　　

５．仮止めしてあるアンダーブラケットのボルトを締めこんで終了です。

※締め付けトルクは下記を参考にしてください。

□取り付け後１００ｋｍ程度走行し、再度規定トルクにて増し締めを行ってください。

　※定期的にボルトの緩みが無いか点検してください。

□ステアリングを左右に切った時や、サスペンションのリバンプ時（フォークが伸びきった状態）に

　干渉したり無理な力がかかっていないか必ずご確認ください。

　特にブレーキホースのトラブルは重大事故に直結します、十分ご注意ください。

下記表はアンダーブラケットの固定点Ａからハンドル固定点Ｂまでの水平・垂直移動距離を表しています。

固定点Ａ

固定点Ｂ

下記表はポジションブラケットを組込むことによりノーマルアンダーブラケットからの
ハンドル位置の水平・垂直移動量を表したものです。

移動量

マッスルポジションブラケット

マッスルローブラケット

ＣＢ４００ＳＦ・Ｖ－ＴＥＣＨ

ＣＢ１０００ＳＦ

～０２　ＣＢ１３００ＳＦ

０３～　ＣＢ１３００ＳＦ

ＺＲＸ１１００／１２００

ＸＪＲ４００／１３００

１１ｍｍバック　４２ｍｍアップ

　５ｍｍバック　３２ｍｍアップ

　２ｍｍバック　３５ｍｍアップ

　０ｍｍバック　２９ｍｍアップ

　０ｍｍバック　２９ｍｍアップ

１１ｍｍバック　３５ｍｍアップ

　８ｍｍバック　２７ｍｍアップ

　０ｍｍバック　２５ｍｍアップ

マッスルローブラケット マッスルポジションブラケット

１４ １８ （単位：ｍｍ）

弊社ポジションブラケットは標準位置より１８ｍｍ前進・１４ｍｍ後退した位置を
選択することが可能です。
ケーブル類データはありませんのでご了承ください。

マッスルローブラケットのアッパーブラケットは
高さが低い方が手前となります。

ＣＢ４００ＳＦ・Ｖ－ＴＥＣＨ

ＣＢ１０００ＳＦ

～０２　ＣＢ１３００ＳＦ

０３～　ＣＢ１３００ＳＦ

ＺＲＸ１１００／１２００

ＸＪＲ４００／１３００

３ｍｍバック　　３ｍｍダウン

５ｍｍバック　　３ｍｍダウン

５ｍｍバック　　３ｍｍダウン

６ｍｍフロント　３ｍｍダウン

３ｍｍフロント　５ｍｍアップ

５ｍｍバック　　７ｍｍアップ

　

　９ｍｍバック　　７ｍｍアップ

１１ｍｍバック　１３ｍｍアップ

１１ｍｍバック　１３ｍｍアップ

　０ｍｍバック　　７ｍｍアップ

　３ｍｍバック　１５ｍｍアップ

１１ｍｍバック　１７ｍｍアップ

　


